
Preise 2020 excl. Mehrwertsteuer und Maschinenbruch, Lkw und Anhänger für Straßenverkehr 

Vollkasko Versichert jedoch nicht beim Arbeitseinsatz Maschinenbruchversichert.  

Optional kann eine Maschinenbruchversicherung abgeschlossen werden.  

Zahlbar mit 3% Skonto innerhalb 14 Tagen, maximale Zahlungsfrist 30 Tage. 

Abmeldungen müssen im vorhinein erfolgen! Nachträgliche Stilllegungen werden nicht akzeptiert. 

Beschädigte und verschmutzte (zb. Schutzgeländer, Arbeitskörbe) Teile werden ausnahmslos 

repariert bzw. gereinigt oder zum Neupreis ausgetauscht. 

 

 

Scherenbühne   0.80m /0,90m breit     Einsatz Innenbereich   Weiße Reifen, max. 3° 

Typ Elektro Höhe Gewicht Last Länge 1 – 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

ESO607 x 5,8m 880kg 230kg 1,3m 38.- 33.- 30.- 25.- 19.- 17,50 

GS1530 x 6,57 1168kg 272kg 1,83m 44.- 38.- 33.- 28.- 20.- 18,50 

GS1932 X 7,8m 1503kg 227kg 1,83m 48.- 42.- 38.- 30.- 23.- 19,50 

GS2032 X 7,9m 1845kg 363kg 2,44m 55.- 48.- 43.- 36.- 28.- 23.- 

ESO807 x 7,8m 1415kg 230kg 1,86m 55.- 48.- 43.- 36.- 28.- 23.- 

GS2632 X 9,7m 2504kg 227kg 2,44m 72.- 59.- 48.- 39.- 33.- 28.- 

X12EN X 12m 3430kg 300kg 2,4m 87.- 75.- 69.- 62.- 55.- 48.- 

X14EN x 14m 3600kg 230kg 2,4m 120.- 105.- 85.- 75.- 65.- 58.- 

 

Scherenbühne 1,20m breit   Einsatz Innen und Außenbereich nur auf   Beton oder Asphalt, max. 3° 

Typ Elektro Höhe Gewicht Last Länge 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

GS2046 x 8,1m 1945kg 544kg 2,44m 62.- 55.- 42.- 36.- 28.- 25.- 

GS2646 X 9,7m 2447kg 455kg 2,44m 75.- 59.- 46.- 39.- 32.- 27.- 

X10EW x 10m 2350kg 500kg 2,4m 75.- 59.- 46.- 39.- 32.- 27.- 

GS3246 X 11,7m 2812kg 318kg 2,44m 86.- 69.- 57.- 45.- 39.- 32.- 

GS4047 X 13,7m 3260kg 249kg 2,44m 90.- 75.- 69.- 58.- 49.- 42.- 

ESO1612E x 15,7m 3200kg 200kg 2,4m 120.- 110.- 95.- 82.- 73.- 67.- 

PBS171 x 17,10 5300kg 400kg 3,28 165.- 145.- 136.- 126.- 105.- 90.- 

 

Scherenbühne 1,75m breit   Einsatz Innen und Außenbereich mit Allrad   und Stützen 

Typ Elektro Höhe Gewicht Last Länge 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

GS2669DC X 9,7m 3597kg 680kg 3,1m 110.- 90.- 75.- 68.- 62.- 52.- 

GS3369DC X 11,7m 3850kg 454kg 3,1m 120.- 104.- 88.- 77.- 69.- 59.- 

GS4069DC X 14,3m 4740kg 363kg 3,1m 137.- 118.- 105.- 88.- 79.- 72.- 

 

Scherenbühne 1,75m breit   Einsatz Außen mit Allrad und Stützen 

Typ Diesel Höhe Gewicht Last Länge 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

GS2669RT x 9,7m 3774kg 680kg 3,1m 110.- 90.- 75.- 68.- 62.- 52 

GS3369RT x 11,7 3949kg 454kg 3,1m 120.- 104.- 88.- 77.- 69.- 59.- 

GS4069RT x 14,12 4704kg 363kg 3,1m 137.- 118.- 105.- 88.- 79.- 72.- 

            

 

 

 



Scherenbühne 2,36m breit   Einsatz Außen mit Allrad und Stützen 6,6m Superdeck 

Typ Diesel Höhe Gewicht Last Länge 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

GS3390RT X 12,5m 5482kg 1134kg 4/6,6m 135.- 108.- 98.- 90.- 85.- 77.- 

GS4390RT X 15,4m 5936kg 680kg 4/6,6m 155.- 134.- 118.- 105.- 95.- 88.- 

GS5390RT X 18,4m 7537kg 680kg 4/6,6m 185.- 148.- 135.- 125.- 105 93.- 

 

Scherenbühne 2,50m breit   Einsatz   Außen mit Allrad und Stützen 

Typ Diesel Höhe Gewicht Last Länge 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

JCPT2223RT X 22,5m 13000kg 500kg 4,5/7,7 285.- 255.- 210.- 178.- 160.- 143.- 

 

Mastkorbbühnen 1,00m breit   Einsatz Innen und Außenbereich 

Typ Akku Höhe Gewicht Last Länge 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

GR26J x 10m 2650kg 200kg  118.- 79.- 72.- 63.- 58.- 54.- 

            

 

Mastkorbbühnen 1,20m breit   Einsatz Innen und Außenbereich mit Kettenantrieb 

Typ Akku Höhe Gewicht Last Länge 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

Piaf1010 x 10m 2780kg 200kg 2,74m 125.- 105.- 95.- 83.- 70.- 60.- 

            

 

Gelenkteleskop 1,20m breit   Einsatz Innen und Außenbereich nur auf   Beton oder Asphalt, max. 3° 

Typ Akku Höhe Gewicht Last Seitl. 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

120AETJ 3D x 12m 6660kg 200kg 7m 118.- 93.- 87.- 82.- 78.- 72.- 

AIRO12JE x 12,5 7500kg 230kg 7,5m 118.- 93.- 87.- 82.- 78.- 72.- 

 

Gelenkteleskop 1,50m breit   Einsatz Innen und Außenbereich nur auf   Beton oder Asphalt, max. 3° 

Typ Akku Höhe Gewicht Last Seitl. 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

AB38 x 13,5m 3880kg 215kg 6,5m 118.- 93.- 87.- 82.- 78.- 72.- 

AIRO15JE x 15m 7500kg 230kg 9,5m 155.- 138.- 125.- 112.- 95.- 88.- 

 

Gelenkteleskop 1,75m breit   Einsatz Innen und Außenbereich nur auf   Beton oder Asphalt, max. 3° 

Typ Akku Höhe Gewicht Last Seitl. 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

170AETJ x 17m 3880kg 200kg 9,5m 180.- 158.- 139.- 118.- 105.- 94.- 

 

Gelenkteleskop 2,00m breit   Einsatz Innen und Außenbereich Allrad Weiße Reifen 

Typ Hybrid Höhe Gewicht Last Seitl. 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

HR17 x 17,2m 5000kg 225kg 9,5m 175.- 158.- 139.- 118.- 109.- 94.- 

 

Gelenkteleskop 2,30m – 2,50m breit   Einsatz   Außenbereich Allrad mit Pendelachse 

Typ Diesel Höhe Gewicht Last Seitl. 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

Z45 x 15,8m 5000kg 225kg 7,7m 155.- 131.- 115.- 105.- 85.- 79.- 

Z51 x 17,6m 7200kg 227kg 9,5m 175.- 158.- 139.- 118.- 105.- 94.- 

180ATJ x 18m 8090kg 230kg 10,6m 185.- 162.- 148.- 127.- 112.- 99.- 

200ATJ x 20m 10000kg 250kg 12m 200.- 175.- 165 148.- 125 112.- 

 



Teleskopbühnen 2,30m – 2,50 breit   Einsatz Innen und Außenbereich Allrad mit Pendelachse 

Typ Diesel Höhe Gewicht Last Seitl. 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

S45 x 15,7m 6893kg 225kg 11,5m 165.- 138.- 125.- 112.- 95.- 88.- 

S65 x 21,9m 10100kg 227kg 17,5 220.- 189.- 175.- 155.- 139.- 128.- 

280ATJ x 28m 17300kg 350kg 22,6m 310.- 280.- 260.- 230.- 180.- 155.- 

 

Lkw Arbeitsbühne Führerschein B 

Typ Diesel Höhe Gewicht Last Seitl. 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

Blift180T x 18m 3300kg 250kg 11,5m 200.- 180.- 125.- 112.- 95.- 88.- 

Blift200T x 20m 3300kg 250kg 12,5 225.- 200.- 185.- 170.- 160.- 150.- 

TBR220 x 22m 3330kg 230kg 16m 310.- 270.- 260.- 230.- 220.- 195.- 

Ecoline230 x 23m 3330kg 250kg 17m 330.- 190.- 280.- 245.- 230.- 205.- 

 

Anhängerarbeitsbühne mit Diesel und 230V Antrieb und Rangierantrieb 

Typ D+E Höhe Gewicht Last Seitl. 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

Dino 135T x 13,5m 1635kg 215kg 9,10m 135.- 118.- 109.- 100.- 90.- 79.- 

Dino 160XT x 16m 1990kg 215kg 9,10m 170.- 155.- 145.- 130.- 115.- 95.- 

Dino 180T x 18m 1840kg 215kg 10,70m 180.- 170.- 160.- 150.- 130.- 110.- 

Dino230T x 23m 2980kg 215kg 11,70m 245.- 200.- 180.- 165.- 150.- 135.- 

 

Raupenbühnen mit Benzin und 230V Antrieb  

Typ weisse Höhe Gewicht Last Seitl. 1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

Basket 13,80 x 13,5m 1500kg 200kg 8m 155.- 138.- 130.- 120.- 110.- 95.- 

CTE CS170 x 17m 2000kg 200kg 7m 200.- 185.- 165.- 150.- 130.- 110.- 

BL SA22 x 22m 3000kg 250kg 11m 270.- 230.- 210.- 180.- 170.- 155.- 

 

Stapler mit Diesel oder Batterie Antrieb  

Typ  Höhe Gewicht Last  1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

ME420  4,3m 3100kg 2000kg  105.- 95.- 85.- 70.- 57.- 46.- 

MI35D  4,5m 4610kg 3000kg  145.- 118.- 103.- 90.- 74.- 65.- 

N3,5D  4,6m 4690kg 3500kg  160.- 118.- 103.- 90.- 80.- 69.- 

 

Teleskopstapler Starr  

Typ  Höhe Gewicht Last  1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

MT625  5,85m 4500kg 2500kg  165.- 135.- 118.- 105.- 95.- 81.- 

GTH2506  5,8m 4800kg 2500kg  165.- 135.- 118.- 105.- 95.- 81.- 

GT4014  13,6m 10300g 3500kg  220.- 185.- 177.- 155.- 140.- 128.- 

 

Anbaugeräte Teleskopstapler 

Typ  Höhe Gewicht Last  1 - 2 3 - 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Ab22 

Lasthacken      20.- 16.- 12.- 10.- 8.- 6.- 

Schaufel            

Winde 3,5to            

 

 

 


